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Раздел 1. 

 

Исходно-разрешительная документация: 

 

Основные решения по планировке территории приняты в соответствии с 

действующими нормативными документами:  

- топографическая съемка; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации; 

- СНиП 2.07.01-89*. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы». 

 

 

Раздел 2. 

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика. 

 

Протяжённость линейной части газопровода (по пикетам) составила – 405,0м.  

Материал труб предполагаемого строительства – полиэтилен. 

Проектируемая трасса газопровода  находится на муниципальных землях, расположенных 

в  Мантуровском районе Курской области. 

 

       Проектом предусматривается: 

  

Проектом предусматривается - прокладка газопровода высокого давления 2 категории из 

полиэтиленовых труб от врезки в существующий подземный газопровод высокого давления 2 

категории диаметром 63 мм до границы территории ООО «Луч»; 

- установка на врезке крана шарового полиэтиленового типа ПЭ100 SDR11 Ø63 Ру1,0МПа 

подземного исполнения с выводом узла управления под ковер, герметичность затвора по 

классу «А», присоединение – муфтами с закладными нагревателями. 

Прокладка газопроводов высокого давления предусмотрена открытым способом.  

Диаметры газопровода приняты согласно гидравлического расчета. 

Все пересечения газопровода  выполнены с соблюдением необходимых расстояний до зданий 

и сооружений в соответствии с действующими нормами и правилами и ТУ. 
 

           Газопровод высокого давления 2 категории Р≤0,6 МПа прокладывается из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009. 

Трубы полиэтиленовые выпускаются отечественными заводами и имеют сертификат качества 

завода изготовителя, изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. №878 охранная 

зона: 

- вдоль трассы газопровода из стальных труб – по 2м с каждой стороны газопровода; 

- вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб при использовании провода-спутника - 3м 

от газопровода со стороны провода-спутника и 2м с противоположной стороны; 

- для ГРПШ – 10м от границ этих объектов. 

В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи 

подвалы, а также устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны,  
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 Раздел 3. 

Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории. 

 

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию 

наиболее оптимальный и целесообразный вариант. 

Начальной точкой проектируемой трассы газопровода высокого давления является 

существующий подземный газопровод высокого давления 2 категории диаметром 63мм в 

с.Большие Бутырки  Мантуровского районаКурской области. 

Трасса проектируемого газопровода высокого давления 2 категории  проходит от 

точки врезки по землям неразграниченного пользования до заглушки на границе территории 

ООО «Луч». 

Газопровод проходит на нормативном расстоянии от существующих построек и 

коммуникаций, не нарушая их охранных зон. Имеется возможность создания охранной зоны 

газопроводов. 

Трасса проектируемого газопровода не проходит по землям особо охраняемых природных 

территорий, землям лесного фонда, поэтому обоснования необходимости размещения объекта 

и его инфраструктуры на землях особо охраняемых природных территорий и землях лесного 

фонда не требуется. 

Проектируемый газопровод по рабочему давлению подразделяется на: 

– Газопровод высокого давления Р0,6 МПа от точки врезки до заглушки на границе 

территории ООО «Луч». 

 Газопровод высокого давления прокладывается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR11 по 

ГОСТ Р 50838-2009.   
Суммарный расчетный расход газа по проектируемому объекту составляет: 

- 14,8 нм3/час  потребляемый расход газа согласно  ТУ. 

Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа r=0,686 кг/м³, 

низшая теплота сгорания Qнр=8045 ккал/м³. 

Фактическое давление в точке подключения составляет 0,6 МПа. 

Протяжённость линейной части газопровода (по пикетам) составила – 405,0м. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 

определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов 

растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода. 

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 

минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса 

временного отвода земель 10,0м. 
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